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AUSBAU
ACHTUNG:

(@)

Wenn das Radlager mit dem Fahrzeuggewicht bela-
stet wird, beispielsweise durch Bewegen des Fahr-
zeugs bei ausgebauter Achswelle, kann es zu einer
Beschadigung des Lagers komimen.

Falls eine derartige Belastung unumgénglich ist, muB
das Radlager zuvor auf jeden Fall mit dem entspre-
chenden SST abgestiitzt werden.

SST 09608-16042 (09608-02021, 09608-02041)

Mit ABS:

Nach dem Herausnehmen der Achswelle aus der
Radnabe vorsichtig vorgehen, damit die Verzahnung
des Sensor-Rotors auf der Welle nicht beschadigt
wird.

VORDERRAD AUSBAUEN

Anzugsmmoment: 103 Nm (1050 kpcm)
MOTORUNTERBODEN ENTFERNEN

GETRIEBEOL (M/T) ODER ATF (A/T) ABLASSEN
SICHERUNGSMUTTER DER ACHSWELLE AUSBAU-
EN

Mit SST und einem Hammer den verstemmten Teil der Si-
cherungsmutter herausdricken.

SST 09930-00010

Die Bremsen betatigen und die Mutter entfernen.
Anzugsmoment: 216 Nm (2200 kpcm)
SPURSTANGENKOPF VON ACHSSCHENKEL AB-
TRENNEN

Splint und Mutter entfernen.

Anzugsmoment: 49 Nm (500 kpcm)

HINWEIS:
Wenn die Locher flr den neuen Splint nicht ausgerichtet sind,
die Mutter noch weiter um 60° anziehen.

(k)

Mit SST den Spurstangenkopf vom Achsschenkel ldsen.
SST 09610-20012
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F02253

FO2864
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6. UNTERES KUGELGELENK VOM UNTEREN AUFHAN-
GUNGSARM ENTFERNEN

Die 2 Muttern und die Schraube entfernen.
Anzugsmoment: 142 Nm (1450 kpcm)

7. ACHSWELLE VON RADNABE ABTRENNEN

Mit einem Plastikhammer die Achswelle aus der Radnabe
klopfen.

ACHTUNG:

Manschette und ABS-Geschwindigkeitssensorrotor
nicht beschéadigen.

8. Rechte Achswelle:

ACHSWELLE AUSBAUEN
Die beiden Schrauben auf der Zwischenlagerhalterung entfer-
nen und die Achswelle zusammen mit dem Zwischenlagerge-
hause herausziehen.

Anzugsmoment: 64 Nm (650 kpcm)
ACHTUNG:
Dichtring und Staubabdeckung nicht beschéadigen.

9. Linke Achswelle:
ACHSWELLE AUSBAUEN

(@) Mit SST die Achswelle entfernen.
SST 09520-01010, 09520-24010 (09520-32040)

ACHTUNG:

Dichtring und Staubabdeckung nicht beschadigen.

HINWEIS;

Bei Einbau bitte folgendes beachten:

¢  Getriebedl auf die Innengelenkwelle und die Gleitflachen
des Ausgleichskafigs anbringen.

® Vor Einbau der Achswelle den Sicherungsring mit der Off-
nungsseite nach unten einsetzen.

e Ob die Innengelenkwelle die Ritzelwelle berlhrt oder
nicht, hért man am Gerausch oder kann es fihlen.

¢ Nach dem Einbau prifen, daB 2 — 3 mm Axialspiel vor-
handen ist.

¢ Nach dem Einbau prifen, daB die Achswelle nicht von
Hand bewegt werden kann.

(b} Mit einem Schraubendreher den Sicherungsring von der
Innengelenkwelle entfernen.
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Richtmarkierungen
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F04012

ZERLEGEN

1. ACHSWELLE UBERPRUFEN

(a) Sicherstellen, daB das AuBengelenk keinerlei bemer-
kenswertes Spiel aufweist.

{b) Sicherstellen, daB das Innengelenk sich leichtghangig in
Axialrichtung verschieben kann.

(c) Sicherstellen, daB sich beim Innengelenk kein bemer-
kenswertes Spiel in radialer Richtung feststellen laiit.

(d) Die Manschetten auf Beschadigung untersuchen.

2. MANSCHETTENSCHELLEN DES INNEN- UND AUS-
SENGELENKS ENTFERNEN

(@) Mit einem Schraubendreher die Schellen der 2 Innenge-
lenkwellenmanschetten |6sen.

(b) Mit einem Messer die beiden 2 Schellen der AuBenge-
lenkwellen durchschneiden und entfernen.

3. MT:
DYNAMIKDAMPFERSCHELLE ENTFERNEN

Mit einem Schraubendreher die Dynamikdampferschelle 16-

sen.

4. INNENGELENKWELLE ENTFERNEN

(@) Innengelenkwelle zur AuBengelenkwelle hin schieben.

{b) Richtmarkierungen anbringen auf der AuBengelenkwelle
und der Innengelenkwelle.

ACHTUNG:

Die Markierungen nicht mit einem Durchschlag einschla-

gen.

{¢) Mit einem Schraubendreher den Sicherungsring abneh-
men.

(d) Die Innengelenkwelie von der AuBengelenkwelle abneh-
men.
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5. AUSSENGELENKWELLE ZERLEGEN

(@) Richtmarkierungen anbringen auf der AuBengelenkwel-
le, dem Innenring und dem Kafig.

ACHTUNG:

Die Markierungen nicht mit einem Durchschlag einschla-

gen.

(b) Die 6 Kugeln entfernen.

(c) Kafig zur AuBengelenkwelle hin schieben.

(d) Mit einer Sicherungsringzange den Sicherungsring ab-
nehmen.

(e) Mit einem Messingstab und einem Hammer den Innen-
ring entfernen.

ACHTUNG:

Innenring nicht beschédigen.

(i Kafig entfernen.

6. DYNAMIKDAMPFER (M/T), DAMPFERSCHELLE
(M/T}, MANSCHETTEN UND SCHELLEN AUSBAUEN

ACHTUNG:

AuBengelenk nicht zerlegen.

7. LH:
INNENGELENKWELLE ZERLEGEN

(@) Staubabdeckung entfernen.
Mit SST und einer Presse die Staubabdeckung entfer-
nen.
SST 09950-00020

{b) Mit Sicherungsringzange den auBeren Sicherungsring
abnehmen.

8. RH:
INNENGELENKWELLE ZERLEGEN

(@) Seitliche Transaxle-Staubabdeckung entfernen.
Mit einer Presse die Transaxle—Staubabdeckung heraus-
dricken.
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rungsring entfernen.
(2) Mit einer Presse das Zwischenlagergehduse her-
ausdriicken.
_ (3) Mit einem Durchschiag und einem Hammer den Zy-
linderstift aus dem Zwischenlagergehause entfer-
nen.

{b) Zwischenlager ausbauen.
% (1) Mit einem Schraubendreher den auBeren Siche-
i
¥

53)

E )

218045

(4) Mit SST und einer Presse die Staubabdeckung ent-
fernen.
SST 09950-00020

m@%\ (5) Mit einer Sicherungsringzange den inneren Siche-

q - rungsring entfernen.

218046

{6) Mit einer Presse das Zwischenlager herausdrlicken.

SA1451
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SST

FA1971

ZUSAMMENBAU

1.

(@)

LH:

INNENGELENKWELLE ZUSAMMENBAUEN
Staubabdeckung einbauen,

Mit einer Presse die neue Staubabdeckung hineindrik-
ken.

Mit einer Sicherungsringzange den neuen &uBeren Si-
cherungsring einbauen.

RH:

INNENGELENKWELLE ZUSAMMENBAUEN

Das Zwischenlager einbauen.

(1) Mit einem Durchschlag und einem Hammer den Zy-
linderstift in das Zwischenlagergehause einbauen.

(8) Mit SST und einer Presse ein neues Zwischenlager
in das Lagergehause einbauen.

SST 09950-60010 (09951-00650),
09950-70010 (09951-07150)

(3) Mit einem Schraubendreher einen neuen &uBeren
Sicherungsring einbauen.

(4) Mit SST und einer Presse das Zwischenlager mit
dem Lagergehause in die Innengelenkwelle einbau-
en.

SST 09710-30021 (09710-03141)

(5) Mit einer Sicherungsringzange den neuen inneren
Sicherungsring einbauen.

(8) Mit SST, einem Verlangerungsstab und einer Presse
die neue Staubabdeckung einbauen.
SST 09506-35010

HINWEIS:
Der Abstand zwischen Staubabdeckung und Lager sollte dem
in der Abbildung angegebenen MaB entsprechen.



RA-25

RADAUFHANGUNG UND ACHSEN - VORDERACHSWELLE

T

FA1889

103118

F02783

{b) Transaxle-Staubabdeckung anbringen.

Mit einer Stahlplatte und einer Presse eine neue Transax-
le-Staubabdeckung soweit auf die Welle schieben, bis
der auf der Abbildung angegebene Abstand zum Ende
der Innengelenkwelle erreicht wird.

3. DYNAMIKDAMPFER (M/T}, NEUE INNEN- UND AUS-
SENGELENKWELLENMANSCHETTEN UND NEUE
AUSSENGELENKSCHELLEN PROVISORISCH AN-
BRINGEN

HINWEIS:

Zum Schutz von Manschette und Dampfer gegen Beschédi-

gung vor der Montage die Verzahnung am Wellenende mit Kle-

beband umwickeln.

(a) 2 neue Schellen auf eine neue AuBBengelenkmanschette
setzen und mit der AuBengelenkwelle verbinden.

(b) M/T:

Eine neue Schelle auf den Dynamikdampfer aufsetzen
und mit der AuBengelenkwelle verbinden,

{¢) 2 neue Schellen auf eine neue Innengelenkmanschetie
setzen und mit der AuBBengelenkwelle verbinden.

4. AUSSENGELENKWELLE ZUSAMMENBAUEN

(a) Den Kafig auf der AuBengelenkwelle anbringen.

ACHTUNG:

Die Seite mit dem kleineren Durchmesser muf3 zum Au-

Bengelenk gerichtet sein.

(b) Die Richtmarkierungen auf dem Innenring und der Au-
Bengelenkwelle ausrichten.

{c) Mit einem Messingstab und einem Hammer den innen-
ring auf die AuBengelenkwelle klopfen.

ACHTUNG:

Den Innenring nicht beschéadigen.

(d) Mit einer Sicherungsringzange einen neuen Sicherungs-
ring aufziehen.
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Richtmarkierungen
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Richtmarkierungen
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LH:

(e) Die Richtmarkierungen auf dem Kéfig und dem Innenring
aufeinander ausrichten.
(f)y Den Kéfig auf den Innenring schieben.
(9) Die sechs Kugeln einsetzen.
HINWEIS;
Die Kugeln einfetten, damit sie nicht herausfallen.
5. INNENGELENKMANSCHETTE AUF AUSSENGE-
LENK MONTIEREN
Vor dem Einbauen der Manschette das AuBengelenk und die
Manschette mit dem mitgelieferten Fett fullen.
Fettmenge: (Farbe = Schwarz)
115-1359g
6. INNENGELENKWELLE AN AUSSENGELENKWELLE
BEFSTIGEN
Vor Einbau der Manschette das Innengelenk und die
Manschette mit dem Fett des Manschettensatzes flllen.
Fettmenge: (Farbe = Grau)
100-120g

Die Richtmarkierungen auf der Innengelenkwelle und der
AuBengelenkwelle aufeinander ausrichten.
Innengelenkwelle an der AuBengelenkwelle anbringen.

Einen neuen Sicherungsring einsetzen.
Provisorisch die Manschette auf der Innengelenkwelle
montieren,

7. SCHELLEN AN BEIDEN MANSCHETTEN ANBRIN-
GEN

Sicherstellen, daB die Manschette korrekt in der Wellen-
nut sitzt.

Sicherstellen, daB bei Standardlange der Achswelle die
Manschetten nicht Gberdehnt oder zu weit zusammenge-
drickt werden.

Standardiange der Achswelle:

(@)
(0)

RH 845,5 = 5,0 mm

Fo2726

LH 563,7 £ 5,0 mm

(c) Mit einem Schraubendreher den Blechstreifen wie in der
Abbildung dargestellt umbiegen und festkiemmen.
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F0B67S

(d)
(e)

Die beiden AuBengelenkmanschettenschellen auf der
Manschette befestigen.

SST auf die groBe AuBengelenkmanschettenklemme
setzen.

SST09521-24010

(H SST so festziehen, daB die breite Schelie festgeklemmt
wird.
ACHTUNG:

SST nicht Uiberziehen.

(9)

(h)

Mit SST den Abstand auf der breiten Schelle einstelien.
SST 09240-00020

Abstand: 1,2 - 4,0 mm

Genauso vorgehen auch bei der kleinerer AuBengelenk-
manschettenschelle.

M/T:

DYNAMIKDAMPFERSCHELLE ANBRINGEN

Den in der Abbildung dargestellien Abstand Oberprifen.
Abstand: 155,0 = 2,0 mm

Mit dem Schraubendreher die Dynamikdampferschelle
umbiegen und festklemmen.

ACHSWELLE UBERPRUFEN
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EINBAU

Den Einbau in umgekehrter Reihenfolge wie das Zerlegen vornehmen (Eiehe Seite RA-19).
HINWEIS:

Nach dem Einbau das Signal des ABS-Geschwindigkeitssensors (piehe Seite Di—64) und die Einstellung
der Vorderradspur (giehe Seite RA-4) Uberpriifen.






