
ASSIST

MEDIA PORTAL

Übersicht
M

- +

R

TVRadio

nein Video AV AVS PC IN HDMI1 HDMI3HDMI2

50

11

18

4:3 TV 4:3 Zoom 16:9 TV 16:9 PC

+/-

Betriebsart AV-Auswahl Lautstärke Helligkeit Kontrast Bildformat ServiceSender

Radiomenü

OK

OK

MEDIA HOME

RADIO DIGITAL
Internetradio

OK

INTERNETRADIO

Buzz
Empfohlene Sender
Favoriten
Genre
Hinzugefügte Radiostationen
Local XXXXXXXXX
Länder
Neue Sender
Populäre Sender

Recent Activity
Musikeinrichtungen
Länder

OK

TV-Menü OK

XXXXXXXXXXX

Bilder
Musik
Videos

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

:
:

Medien-Menü

NAS-CS
Twonky Media

NAS-CS:
Ready NAS

OK

OK

innerhalb 1s

Digital-Recorder-Menü

Radio

TV

Servicemenü

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MEDIAoder

DVB-RadioTV

Media Home

DR-ArchivInternetradio

DR+Streaming

MEDIA NET
Alle

Empfehlungen

Favoriten

Alle Themen

Tagesschau

Mediacenter FP-Twonky

Mediacenter
Test-PC:
Schulung

FRITZ!
Mediaser ver Mediacenter

TV- ABSCHALTUNG

Spezifischer Standby- Modus

OK

RADIO DIGITAL
DVB- Radio

XXXXXXXXX

Interpret : XXXXXXX

Spielzeit : XX : XX

XXXXXXX
XX : XX

XX . XX / XX . XX
XXXXXX SENDERÜBERSICHT

AUDIO DIGITAL IN
AUDIO IN
HDMI3
HDMI2
HDMI1
AVS
AV

1 DKULTUR
2 DLF
3 DRadio Wissen
4 Bayern 1

5 Bayern 2
6 BAYERN 3
7 BR-KLASSIK
8 B5 aktuell
9 BAYERN plus
10 on 3- radio
11 BR Verkehr
12 B5 plus
13 hr 1
14 hr 2
15 hr 3
16 hr 4

OK

MENU Radiomenü

abhängig von der Ausstattung des TV's, des Softwarestandes und vom gewählten Sender können Menüpunkte entfallen oder verändert sein

Media Net

? Stichwort-
verzeichnis

OK

STICHWORTVERZEICHNIS

Menüsprache
Energieeffizienz
Ausstattung des TV
Erstinbetriebnahme wiederholen
*
Anschlüsse
AUDIO DIGITAL IN/OUT (SPDIF)
AUDIO LINK (analog)*

OK

4:3 PC 16:9 Zoom



Baudrate Mode Parity

Servicemenü Seite 1 / Service Menu Page 1

SYSTEM DATA
Chassis
Software Package
TV application software version
TV EAROM Code
Operating time
Flash erase cylces
EDID-HDMI data versions
Firmware Auxiliary processor
Firmware Feature processor
Firmware FRC version
DVB boot software version
DVB application software version
DVB EAROM code
CPLD and CiFPGA version
MSP-M version

SL155
PV 8.8.0.0
Vx.xx.x y y y-mm-dd hh:mm:ss
Sxxxxx-x
D:xxxh P:xxxh R:xxxh
xxx
xxxx xxxx
Vx.x xxxxx_xxx
Vx.x xxxxx_ xxx
Vxx.xx Boot:xxx Chip:xxxxxx
Vx.x.x
Vx.x.x yyy-mm-dd
Vx
CPLD Vx CiFPGA 0xxx
xx Vx.xxx Prod:0xxxxxx

Adjust

Start

Bit 1 Bit 2 Bit 7

0

System data Option bytes Video Colour Other adjustments DVB

Option byte 0 Option byte 1 Option byte 11Option byte 2

Bit 0 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6

1

Colour gain Colour offset

RC subsystem IR-Link modulator frequency

Delete disk

Record Quality Video

Record Media Video

Red Green Blue

00 - 9

Erase Flash Save to Flash Load from Flash Clear DB Copy to USB Copy from USB

Stop Start

2400 4800

8 bit no parity 8 bit parity

even parity odd parity

1 stopbit 2 stopbits

Stopbits

9 bit

9600 19200 28800 115200

Port settings AMX

DR EPG MiscellaneousSound

automatic fixed to assigned Audio Input HDMI2/DVI

Calibrate

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Red Green Blue

0

Red Green Blue White Black

Digital Link HD functionality

off on

RS232

off on

Stop Start Stop Start Stop Start

Stop Start

Station list

Copy to USB Copy from USB

Stop StartStop Start

Stop StartStop StartStop StartStop StartStop StartStop Start

ADC adjustment
OK

POS setup CEC System Audio Mode

offonOK

Center volume

90OK

Exceptions

OK

Colour factor

100 000

Reset update date

Record Quality Video

DVB

Record Demo Video

0

0 0

0

00

abhängig von der Ausstattung des TV's, des Softwarestandes und vom gewählten Sender können Menüpunkte entfallen oder verändert sein
dependent on the integrated features of TV set, of software version and on the selected station menu points can be cancelled or be changed

Debug Levels

0 - 936 KHz

Luma max Subcontrast

HDMI2 sound

XML export to USB

Stop Start

Sound projector

Module: ac3
Module: alarm
Module: appl
Module: aud_bsp
Module: aud_map
Module audio
Module aV
Module aVlink
Module barley
Module blank
Module block_ctrl
Module browserdb

Debug level : default
Debug level : default
Debug level : ERROR
Debug level : default
Debug level : default
Debug level : ERROR
Debug level : default
Debug level : ERROR
Debug level : default
Debug level : default
Debug level : default
Debug level : default
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Tuner 1 Info Video Info Main Audio Info Tuner 2 Info

AUDIO INFO

Audio PID
Format
Stereo Mode
Bitrate
Sampling Frequency
PCM Sync
SPDIF Sync
PCM/SPDIF Sync Errors
Parser Underflow
PCM/SPDIF Underflow
Audio state

0
xxxxxx
xxxxxx
0 kbps
0 Hz
xxxx
xxxx
0/0
0
0/0
xxxxxx

VIDEO INFO AUX

Video pid
Format
Input Format
Output Format
Macrovision
Data Error
Decoding Error
Sync Error
Video status
Decoder
Synchronisation

0
0:0
000x000@xxHz
000x000@xxHz
Off
0
000
0
xxxxxx
xxxxxx
on

VIDEO INFO MAIN

Video pid
Format
Input Format
Output Format
Macrovision
Data Error
Decoding Error
Sync Error
Video status
CI status
Decoder
Synchronisation
Bitrate

0
0:0
000x000@xxHz
000x000@xxHz
Off
0
000
0
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
on
0.000000 MBit/s

PCR INFO

PCR pid
PCR glitches
PCR status
System clock / delta

0
0
xxxxxx
xx.xxxxxx MHz / x.xxxxxx MHz

VBI TTX INFO
_______________
VBI pid
VBI reinsertion
_______________
TTX pid
TTX extraction
TTX subtitles
Process packets
_______________
PTS values

______________
0
xxxxxx
______________
0
xxxxxx(xxxx)
xxxxxxx
0
______________
xxxxxxxxxxxxx

SUBTITLE INFO

Subtitling pid
compos_page_id
ancillary_page_id

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

SYSTEM INFO

article nr
serial
produced
mac address
chassis
hardware id
hardware cmp

000000.000
0000
yyyy/mm/dd
00:00:00:00:00:00
SL155
0.0.0.0
0.0.0.0

TUNER 1 INFO - DVBS/S2

Frequency
Symbolrate
Viterbi rate
Inversion
LNC-Band
Level
C/N

VBER
Packet error

00000000 KHz STV903 locked! (0)
00000 KSym Identity 0x30
0/0 Roll off xxpct
xxxxxxx No lock x
xxxxxxx
00dB µV
00,0 dB

0 E-5
0 (0) Art.Nr. xxxxx.xx

TUNER 2 INFO - DVBC

Frequency
Datarate
Modulation
Bandwith
Level
Inversion

CBER
Packet error
C/N

00000000 KHz DRXK3926 locked! (0)!
00000 KSymbol Identity 0x03
00-xxx No lock 0
0 MHz
00
IQ normal

0 E-6 Article Nr. xxxxx.xxxx
0(0) Serial Nr. xxxx
00,0 dB

abhängig von der Ausstattung des TV's, des Softwarestandes und vom gewählten Sender können Menüpunkte entfallen oder verändert sein
dependent on the integrated features of TV set, of software version and on the selected station menu points can be cancelled or be changed

OK

OKOK

OK

OK

OK OKOK OK

Other adjustments DVB Info

OKOK

Video Info Aux

OK

more modules..... Exception Info Com. Interface MultiMediaEngine Network

NETWORK - MAIN

Show current interface configuration
Show DNS resolver
Ping Loewe.de
Power-Cycle WiFi module
Write WiFi-AP-scan to USB
Allow WiFi config from outside
Factory-reset of WiFi module`s config.
Delete network config from flash.
Logging : < off > <-

NETWORK ADAPTER SETTINGS
IP Address:
Subnetmask:
MAC Address:

xxx.xxx.xxx.xxx
xxx.xxx.xxx.xxx
xx:xx:xx:xx:xx:xx

OK

OK

MULTI MEDIA ENGINE

Engine (type 0 = xxxxxxxxx)
Engine (type 1 = xxxxxxxxx)
Engine (type 2 = xxxxxxxxx)

COMMON INTERFACE

Delete CI slot configuration.
Delete CI+ authentication contexts.
VOD factory reset.

VIDEO DEBLOCKING
Off
On

update display

LAST CRASH INFORMATION

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

save TV data to USB

OK

Info

Option bytes

PCR Info VBI/TTX Info Subtitle Info System Info

OK

Mass Storage

OK

Perform USB Power-Cycle

MASSSTORAGE-MAIN

FSAL Media List
USB Devise List

Ubi 0 Info Epg InfoUbi 1 Info

OK OK OK

System data Option bytes Video Colour Other adjustments DVB DR EPG MiscellaneousSound Digital Link HD functionality RS232ExceptionsDebug Levels

Debug Levels

OK

DEBUG LEVEL-TOTAL 171 MODULES (Page 1 of 15)

Module: ac3
Module: alarm
Module: appl

-
-

Debug level: default
Debug level: default
Debug level: ERROR

-
-

Video Deblocking

Delete / mnt / config

OK

SUCCESS

/mnt / config deleted.
You should rebort the TV now
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abhängig von der Ausstattung des TV's, des Softwarestandes und vom gewählten Sender können Menüpunkte entfallen oder verändert sein
dependent on the integrated features of TV set, of software version and on the selected station menu points can be cancelled or be changed

VCXO Fundamental volume TV PCM Fundamental volume TV AC3 Fundamental volume radio SSU transponder

Bit 1 Bit 2 Bit 7

Option byte 0 Option byte 1 Option byte 11

Bit 0 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6

0 1

0

Delete prog.-list

0 no yes

SSU TRANSPONDER

Satellite
Frequency
Polarisation
Symbol rate

ASTRA 19,2°E
00000MHz
xxxxxxxxx
00000

OK

Option bytes Other adjustments DVB Info

0 0

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Bit 1 Bit 2 Bit 7

0

Option byte 0 Option byte 1 Option byte 11Option byte 2

Bit 0 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Other adjustments

System data Option bytes Video Colour Other adjustments DVB DR EPG MiscellaneousSound Digital Link HD functionality RS232ExceptionsDebug Levels



OK

TV-Menü Seite 1
Bild Ton Aufnahme Anschlüsse Einstellungen

Bildanpassung Kontrast Farbintensität Farbtemperatur Helligkeit Schärfe Digitale Rauschreduktion (DNC)

Image + Active

Premium-Mode

persönliche Werte (HD digital)

18

16

normal soft

11

3

aus mittel hoch

weitere ...

aus ein Demo

16:9 PC 16:9 Zoom 4:3 TV 4:3 PC 4:3 Zoom

aus ein aus ein

Hörmodus Tonanpassung Kopfh.-Lautst. Loudness

Lautst.-Automatik AV-Ausgangston Max. Lautstärke Max. Einschaltlautstärke Lautstärkeanpassung für aktuellen Sender

0

optimal

Höhen Tiefen 50

weitere ...

Ton 1 Ton 2 Ton 1+2

aus ein

aus ein

(5) (4) 3 2 1 aus Sprache Klassik Pop persönlicher Musikklang persönlicher Filmklang

Höhen Tiefen

0 0 0

03099

Aufnahme-Assistent Timerübersicht Aufnahme-Vorlaufzeit Aufnahme-Nachlaufzeit

05 min (0 - 60)00 min (0 - 15)Timerübersicht

xx dd.mm hh:mm-hh.mm ---------- ------------------------

Über EPG Über Teletext Von Hand
A

abhängig von der Ausstattung des TV's, des Softwarestandes und vom gewählten Sender können Menüpunkte entfallen oder verändert sein

OK

OK

Auto-Dimmung - Raum

aus ein

0

Balance

Voreinstellungen (HD digital)

Shop ModeHome Mode

Ton-Bild-Synchronisation

0ms

autom. Spracherkennung

aus ein

Filmglättung (DMM) Auto-Format BildformatAuto-Dimmung-Video (VBD+)

Aufnahme Vormerkung Kopieren

OK

OK

aus ein

3 D

2D- >3D 3D Modus 3D- >2D

aus ein

OK 16:9 TV

CA - Modul

OK

CA - Modul : NDS KDG CI + Modul

intensiv



OK

TV-Menü Seite 2

Tonkomponenten Antenne DVB

Bild Ton Aufnahme Anschlüsse

abhängig von der Ausstattung des TV's, des Softwarestandes und vom gewählten Sender können Menüpunkte entfallen oder verändert sein

TV-Lautsprecher
Lautsprechersystem
Hifi/AV-Verstärker
Soundprojektor
Hifi/AV-Verstärker oder TV-Lautsprecher (umschaltbar)
Soundprojektor oder TV-Lautsprecher (umschaltbar)

Tonwiedergabe über ...

ja nein
digitale Tonübertragung

Dolby Digital
MPEG
dts
Stereo (PCM)

Tonformate

Stereoverstärker Surround-Verstärker
Verstärkertyp

nein ja
TV-Lautspr. als Center-Lautspr.

Einrichtung/Änderung Rücksetzen auf Werkswerte
Lautsprechersystem

vollständig
nur Anschlüsse
nur Entfernungen
nur Pegel

Einrichtung/Änderung des Lautsprechersystems

100 Hz
TV-Lautsprecher Externe Lautsprecher
Frontlautsprecher anschließen

100 Hz
nein
Surroundlautsprecher anschließen

ja

100 Hz
TV-Lautsprecher

Centerlautsprecher anschließen
Externer Lautsprechernein

nein ja
Subwoofer anschließen

4,0m
Abstand zum linken Frontlautsprecher

4,0m
Abstand zum rechten Frontlautsprecher

2,0m
Abstand zum linken Surroundlautsprecher

2,0m
Abstand zum rechten Surroundlautsprecher

3,0m
Abstand zum Subwoofer

0 dB
Lautsprecherpegel anpassen

0dB 0dB 0dB
0dB
0dB 0dB

Rauschen rotiert

nur bei vollständig

nur bei vollständig

0° 180°
Subwoofer-Phase

OK

OK

OK

OKOK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

3,0m
Abstand zum Centerlautsprecher

AV-Anschluss-Einstellungen

Übertragung starten

AV-Norm

nein zu AV zu AVS zu HDMI1/DVI zu HDMI2/DVI zu PC INzu HDMI3/DVI

An AV An AVS

OK OK

nein ja

Signalart Schaltspannung an AV zulassen

Automatisch
PAL
SECAM
NTSC
NTSC-V
PAL60
PAL-M
PAL-N

AV-NORM AN AVx

An AV An AVS

OK OK

Autom.-VHS/SVHS
VHS/8mm
SVHS/Hi8
Automatik-FBAS/YC
FBAS
YC
RGB*

SIGNALART AN AVx

* nicht bei AVS

Digital Link Plus Digitalen Audioeingang zuordnenTV-Ferneinschaltung per Digital Link

nein ja

Spielemodus

HDMI3
HDMI2
HDMI1
PC IN
AVS
AV
VIDEO

SPIEL-MODUS SETZEN FÜR EINGÄNGE ...

Gerät am Anschl. AV

OK

DVD-Spielerkein Gerät DVD-Recorder Videorecorder Sat-Receiver Set Top BoxDecoder anderes Gerät

Einstellungen CA - Modul

Sonstiges



OK

TV-Menü Seite 3

Antenne DVB-T Antenne DVB-S

nein (0V) ja (5V)
Versorgungsspannung ANTENNENASSISTENT

Folgende Anlage ist eingestellt:

Satellitenanlage
-

Bild Ton Aufnahme Anschlüsse

Einzel-Satellit
2 Satelliten an 22 kHz Switchbox
2 Satelliten an Tonburst-Schalter
Max. 4 Satelliten an DiSEqC-Multischalter
andere Gemeinschaftsanlage

Satelliten-Anlage auswählen

Low Band 9750 MHz
High Band 10600 MHz

LNC-Frequenzen

Satellit 1 --------------
Satellit 2 -------------- *

Satelliten-Auswahl

Satellit 1 Low Band 9750 MHz
Satellit 1 High Band 10600 MHz
Satellit 2 Low Band * 9750 MHz
Satellit 2 High Band * 10600 MHz

LNC-Frequenzen

Wiederholrate
Steuerspannung 13/18V
22kHz Signal
Tonburst

Antenne DVB-S
1
aus
Band
Position

2 | kein
ein
Position | aus
Option | aus

ASTRA1 19,2°E
ASTRA2 28,2°

-
-

Satellit x auswählen

abhängig von der Ausstattung des TV's, des Softwarestandes und vom gewählten Sender können Menüpunkte entfallen oder verändert sein

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK OK

OK

OK

OK

Nur eine, angeschlossen an Buchse ANT SAT
Zwei, angeschlossen an Buchsen ANT SAT und ANT SAT2

Anzahl der Satelliten-Antennenleitungen

:
SMART DPA-51
TECHNIROUTER-51

:
Sonstige

DiSEqC-Einkabel-Gemeinschaftsanlage auswählen

OK

OK

Übertragungskanal
Übertragungsfrequenz
PIN-Schutz *
PIN festlegen/ändern *

Manuelle Anmeldung (für Buchse x)
1
1284
nein
000

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1400 | 1516 | 1632 | .....
ja

OK

OK

OK

OK

Tonkomponenten Antenne DVB AV-Anschluss-Einstellungen

nein ja (mit 0/22 kHz)
High Band

* nicht für alle Anlagen

Satellit 1 --------------
Satellit 2 --------------
Satellit 3 --------------
Satellit 4 --------------

Satelliten-Auswahl
ASTRA1 19,2°E
ASTRA2 28,2°

-
-

Satellit x auswählen

Satellit 1 Low Band 9750 MHz
Satellit 1 High Band 10600 MHz
Satellit 2 Low Band 9750 MHz
Satellit 2 High Band 10600 MHz

:

LNC-Frequenzen

Satellit 1 --------------
Satellit 2 --------------

Satelliten-Auswahl
ASTRA1 19,2°E
ASTRA2 28,2°

-
-

Satellit x auswählen

Satellit 1 Low Band 9750 MHz
Satellit 1 High Band 10600 MHz
Satellit 2 Low Band 9750 MHz
Satellit 2 High Band 10600 MHz

LNC-Frequenzen

Satellit 1 --------------
Satellit 2 --------------

Satelliten-Auswahl
ASTRA1 19,2°E
ASTRA2 28,2°

-
-

Satellit x auswählen

Satellit 1 9750 MHz
Satellit 2 9750 MHz

LNC-Frequenzen

ASTRA1 19,2°E
ASTRA2 28,2°

-
-

Einzel-Satellit auswählen

Low Band 9750 MHz

OK

OK

Einstellungen CA - Modul

Sonstiges



horiz/high | vert/low | vert/high

Signalquelle
Satellit
Band
Frequenz
Symbolrate
Name
C/N
Level
BER

DVB-S
---------------
horiz/low
xxx.xx MHz
xxxxx

xx
xx
x E-x

128 | 256 | 16 | 32

Signalquelle
Frequenz
QAM-Modulation
Symbolrate
Name
C/N
Level
BER

DVB-C
xxx.xx MHz
64
6900

xx
xx
x E-x

Signalquelle
Kanal
Frequenz
Bandbreite
Name
C/N
Level
BER

DVB-T
Exx
xxx.xx MHz
7 MHz

xx
xx
x E-x

8 MHz

TV-Menü Seite 4

Sender Kindersicherung Zeitdienste

Bild Ton Aufnahme Anschlüsse

Suchassistent Manuell einstellen Sender ändern Favoriten auswählen/ändern

HDMI3
HDMI2
HDMI1
VGA
AVS
AV

0 Video

1 --------
2 --------
3 --------
4 --------

Alle Sender
1 --------
2 --------
3 --------
4 --------
5 --------
6 --------
7 --------
8 --------
9 --------

10 --------
11 --------
12 --------

Sender von Favoritenliste
1 -------- 13 --------
2 -------- 14 --------
3 -------- 15 --------
4 -------- 16 --------
5 -------- 17 --------
6 -------- 18 --------
7 -------- 19 --------
8 -------- 20 --------
9 -------- 21 --------

10 -------- 22 --------
11 -------- 23 --------
12 -------- 24 --------

SENDER ÄNDERN

Sucheinstellungen ändern Suche/Aktualisierung starten

A Österreich I Italien
B Belgien NL Niederlande

- -
- -

Gerätestandort

Antenne/Kabel (analog)
DVB-T
DVB-C
Satellit 1: -------------------
Satellit 2: -------------------
Satellit 3: -------------------
Satellit 4: -------------------

Signalquelle

verschlüsselte Sender nein
Suchverfahren Kanalsuche
Symbolrate 1 (DVB-S) xxxxx
Symbolrate 2 (DVB.S) xxxxx

SUCHEINSTELLUNG ÄNDERN
ja
Frequenzsuche

Frequenzsuche
verschlüsselte Sender
Suchverfahren
Startfrequenz
Netzwerk-ID
Symbolrate 1 (DVB-C)
Symbolrate 2 (DVB-C)
QAM-Modulation 1
QAM-Modulation 2

SUCHEINSTELLUNG ÄNDERN
nein
Kanalsuche
047.0 MHz
keine
6875
6900
64
keine

ja

128 | 256 | 16 | 32
16 | 32 | 64 | 128 | 256

Frequenzsuche
verschlüsselte Sender
Suchverfahren

SUCHEINSTELLUNG ÄNDERN
nein
Kanalsuche

ja

Automatik-BG
Automatik-I
Automatik-L
Automatik-DK
PAL-BG
PAL-I
PAL-L
PAL-DK

TV-/Farbnorm
SECAM-BG
SECAM-L
SECAM-DK
NTSC
NTSC-V
PAL60
PAL-M

Signalquelle
Kanal
Frequenz
Name
TV-Norm
Farbnorm

MANUELL EINSTELLEN

Kabel analog
Exx
xxx.xx MHz
--------
B/G
Autom.

I | L | D/K | M | N
PAL | SECAM | NTSC-V | PAL60

Sxx

nicht im Radiomode

nicht im Radiomode

nicht im Radiomode

abhängig von der Ausstattung des TV's, des Softwarestandes und vom gewählten Sender können Menüpunkte entfallen oder verändert sein

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK OK

löschen

Sender wiederherstellen

verschieben

Favoritenliste
leeren

nächste
Favoritenliste

alphabetisch /
numerisch
sortieren

Favoritenliste
leeren

nächste
Favoritenliste

Sender
verschieben

Favoritenliste
umbenennen

Sprache Energieeffizienz

speichern Suchlauf speichern Suchlauf speichern Suchlauf speichern Suchlauf

6MHz

6 MHz

Einstellungen CA - Modul

Sonstiges

OK

Senderliste automatisch aktualisieren

erlauben sperren



Einmalig ausschalten Täglich ausschalten Einmaliger Alarm Alarm Mo - Fr

alle Sender sperren einzelne Sender sperren Altersabhängig sperren Geheimnummer ändern

0000

TV-Menü Seite 5
Bild Ton Aufnahme Anschlüsse

Sprache D Kieli FIN
Language GB Jezik SLO
Langue F Jazyk SK

- -
- -

MENÜ-SPRACHE

Alarm Sa Alarm So Alarmquelle

30TV Radionein ja

????
Geheimnummer

deaktivieren

nein ja

abhängig von der Ausstattung des TV's, des Softwarestandes und vom gewählten Sender können Menüpunkte entfallen oder verändert sein

OK

OK

Menü-Sprache Untertitel (DVB) Audio (DVB)

gewünschte Sprache Ersatzsprache

OKOK

ab jetzt täglich

1 -------- 13 --------
2 -------- 14 --------
3 -------- 15 --------
4 -------- 16 --------
5 -------- 17 --------
6 -------- 18 --------
7 -------- 19 --------
8 -------- 20 --------
9 -------- 21 --------

10 -------- 22 --------
11 -------- 23 --------
12 -------- 24 --------

KINDERSICHERUNG FÜR EINZELNE SENDER

alle sperren

alle entsperren

OK

Home Mode Premium-Mode Shop Mode

rücksetzen

Sender Kindersicherung Zeitdienste Sprache Energieeffizienz

nein ja

nein ja

nein ja

nein ja

nein ja

Alarmlautstärke

nein ja

nein ja, gesperrt für Personen unter xx Jahren

C

Einstellungen CA - Modul

Sonstiges

OK OK OK



OK

ausführen

OKOKOK

TV-Menü Seite 6
Bild Ton Aufnahme Anschlüsse

Einblendungen Zeit und Datum Software-Update DVB-Einstellungen Integr. Festplatte prüfen

Westeuropäisch Polnisch Standard Griechisch

Uhrzeit Abweichung von Weltzeit Datum Beginn Sommerzeit Ende Sommerzeit

dd.mmdd.mmdd.mm.yyyy+xx Stunde(n)hh:mm:ss

Einblenddauer

7 s

Einblendposition

unten oben

Lautstärke

ja nein

Automatische Info

abhängig von der Ausstattung des TV's; des Softwarestandes und vom gewählten Sender können Menüpunkte entfallen oder verändert sein

CA-Modul: -------

Menü vom CA-Modul

OK

OK

Untertitelmodus Audio-Kommentar DVB-Zeichensatz

aus

Untertitel aus Untertitel ein Untertitel ein, für Hörgeschädigte

Autom. Hinweis nach Umschaltung auf HDMI

HbbTV-Modus

Sender Kindersicherung Zeitdienste Sprache Energieeffizienz

ja nein

Permanente Zeiteinblendung

aus ein ja nein

ein

Startverhalten von HbbTV-Sendern

ein aus

Integr. Festplatte formatieren Ext. Festplatte format.

ausführenausführen

Einstellungen CA - Modul

Sonstiges

Funktion d. TEXT-Taste

Standard - Teletext zuerst Media Text zuerst

per USB - Speichermedium über Internet

Software - Update starten über neue Software informieren

ja nein



abhängig von der Ausstattung des TV's, des Softwarestandes und vom gewählten Sender können Menüpunkte entfallen oder verändert sein

Bilddarstellung Bildwechsel Bildübergänge Fotoinfo Bildeinstellungen

aus ein

alle abwechselndoptimale Größe Originalauflösung

Medien-Menü

Fotos automatisch drehen

Fotoeinstellungen Netzwerkeinstellungen

zügig mittel langsam nein ja

Netzwerkzugang sonstige ...

ausein, nur drahtlos ein, drahtlos + Bridge-Funktion
Gerätename
Proxyserver verwenden
Proxy Server Name
Proxy Port Nummer
Proxy Server Anmeldung
Benutzername
Passwort

SONSTIGE NETZWERKEINSTELLUNGEN

xxxxxxxx
nein
xxxxx
000
nein

*

ja

OK

MEDIA MENU

ein, nur drahtgebunden

OK OK OK OK

Aktuelle Einstellungenübernehmen übernehmenübernehmen

Musikeinstellungen Videoeinstellungen

Toneinstellungen ..... Bildeinstellungen .....

ASSISToder

Rücksetzen auf Werkswerte Zugriffserlaubnis für Apps

OK OK

Apple iPad (ipad-2.local, 47AB 4851 usw.

A...Z -> a...z

ja



Über ausgeblendete Bereiche informieren

EPG-Menü EPG

Senderauswahl Datenerfassung Bei Vormerkung TV einschalten

1 -------- 13 --------
2 -------- 14 --------
3 -------- 15 --------
4 -------- 16 --------
5 -------- 17 --------
6 -------- 18 --------
7 -------- 19 --------
8 -------- 20 --------
9 -------- 21 --------

10 -------- 22 --------
11 -------- 23 --------
12 -------- 24 --------

SENDERAUSWAHL nein jaaus ein

PIP-Menü PIP

Typ Position

Kleinbild

links oben links unten rechts oben rechts unten

Teletext-Menü

Radio-Menü
Ton Sender Zeitdienste

A CB

Digital Recorder Menü
DR-Dauerbetrieb Aufnahmequalität Sprungweite

ein aus sehr hoch hoch mittel standard 10 min (01 - 15)

Smart Jump Serien-Aufnahmetoleranz

+-30min (00 -60)

Untertitel im DR-Dauerbetrieb
aufzeichnen

abhängig von der Ausstattung des TV's, des Softwarestandes und vom gewählten Sender können Menüpunkte entfallen oder verändert sein

OK

Funktionalität

Standard PIP iPIP

Sortierung

wie in Senderübersicht zeitlich

Entschlüsselung im
DR-Dauerbetrieb

nein ja

alle markieren nur diesen markieren

Senderauswahl

TEXT

Neue Nachr. Aufdecken Aufnahme-Assistent Einstellungen

Vorschauseiten Untertitelseiten

-------- xxx ----------
-------- xxx ----------
-------- xxx ----------
-------- xxx ----------
-------- xxx ----------

PERSÖNLICHE TEXT-SEITEN

Persönliche Text-Seiten Zeichensatz

Standard Russisch Griechisch Polnisch Türkisch

HDMI3 5 --------
HDMI2 6 --------
HDMI1 7 --------
PC IN 8 --------
AVS 9 --------
AV 10 --------

0 VIDEO 11 --------
12 --------

1 -------- 13 --------
2 -------- 14 --------
3 -------- 15 --------
4 -------- 16 --------

SENDERAUSWAHL 16:9 4:3
0 -------- xxx 11 -------- xxx

12 -------- xxx
1 -------- xxx 13 -------- xxx
2 -------- xxx 14 -------- xxx
3 -------- xxx 15 -------- xxx
4 -------- xxx 16 -------- xxx
5 -------- xxx 17 -------- xxx
6 -------- xxx 18 -------- xxx
7 -------- xxx 19 -------- xxx
8 -------- xxx 20 -------- xxx
9 -------- xxx 21 -------- xxx

10 -------- xxx 22 -------- xxx

VORSCHAUSEITEN UNTERTITELSEITEN

OK

OKOK OK

Seite übernehmen

alphabetisch/numerisch sortieren

Ansicht DR-Archiv

nein jaein ausnein jamit Titelbildern ohne Titelbilder

MENU MENU

MENU

Favoriten markieren

OKOKOK

DR+Streaming-
Einstellungen Speichermedium wählen

OK

Integrated hard disk Remote TV´s . . .



Funktionstasten

TV-Modus /
iPIP

Untertitel Persönliche Text-Seiten
TELETEXT-FUNKTIONEN

DR-Archiv

letztes Programm

Detailinfo Programmvorschau Programmvorschau (Teletext)Detailinfo (Teletext)
PROGRAMMINFO

TV-Modus
+

oder

END

stereo
Dolby
........

SPRACHE/TON wenn verfügbar

TV-Modus /
Radio-
Modus

+

Favoriten

Sender anspielen

Sender ändern

Sortierung ändern

löschen

verschieben

Senderübersicht

Sender anspielen

Favoriten ändern

Sortierung ändern

nächste Favoritenliste

Favoritenliste leeren

bearbeiten/schützen

löschen/entschlüsseln

Sortierung ändern

Kindersicherung

Löschschutz setzen/entfernen

umbenennen

EPG-Modus Aufnahme

Zu Datum, ..., Themen

PIP-Modus
(Standard) Hauptbild / PIP aktiv

Hauptbild / PIP tauschen

Standbild PIP

Sender anspielen

Lesezeichen

Wiederholen / Wiederholen aus

Lesezeichen

abhängig von der Ausstattung des TV's, des Softwarestandes und vom gewählten Sender können Menüpunkte entfallen oder verändert sein

OK

Sender
wiederherstellen

Letzter Sender

Bildschirm aus/einRadio-Modus

Eintrag entschlüsseln

Eintrag löschen

alle Einträge markieren

TEXT

INFO
aus
xxxxxxxxxxx

UNTERTITEL wenn verfügbar

INFO

Detailinfo Programmvorschau Programmvorschau (Teletext)Detailinfo (Teletext)
PROGRAMMINFO

Untertitel Persönliche Text-Seiten
TELETEXT-FUNKTIONEN

DR-Play
+

oder

END

INFO


