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LILIPUTMODELL der SCHNELLZUGLOK A 3/5 600
der Schweizerischen Bundesbahn
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Immer bestrebt, den Freunden unseres Hauses etwas besonderes zu
bieten, haben wir die Schnellzuglok A3/5 600 der SBB als Vorbild fiir unser

_neuestes Dampflokomotiv-Modell ausgewshlt, Diese Vierzylinder - Heifl = =

dampf-Lokomotive mit der Achsfolge 2!'C wurde von der Schweizerischen
Lokomotivfabrik in Winterthur entwickelt und ab 1907 gelangten insgesamt
49 Stiick dieser Serie zur Auslieferung an die Schweizerische Bundesbahn,
Die Maschinen erzielten die beachtliche Leistung von 1500 PS und erreich=
ten eine Hochstgeschwindigkeit von 100 km/h, Die beiden Hr thdruskzylinder
lagen innerhalb des Lokomotivrahmens,waren daher von aulen nicht sicht =
bar; die groBlen Niederdruckzylinder hingegen lagen aufien und gaben diesen
Lokomotiven ein wuchtiges und imposantes Aussehen, Das Dienstgewicht

. dieser Lok mit Tender betrug ca. 115 Tonnen, davon wurden 48t als Rei=

bungsgewicht ausgentiitzt, Der Tender faBite 18 m3 Wasser und 7 t Kohle .,

Die von der SBB intensiv betriebene Elektrifizierung ihres Strecken=
netzes, die nach dem ersten Weltkrieg einsetzte, schrénkte die Verwendungs=
gebiete dieser bewéhrten Dampflok-Serie immer mehr ein, sodafl die ersten
Ausmusterungen ab 1934 erfolgten und im Jahre 1946 die letzte A 3/5 600
endgliltig auBer Dienst gestellt wurde,

Eine dieser so beriihmt gewordenen Lokomotiven hat LILIPUT Bun mit

groBter Sorgfalt fir Sie im ModellmaBstab 1:87 nachgebaut. Durch ihren gu=
ten Kurvenlauf und ihre auBerordentliche Zugkraft ist dieses schéne Modell
leicht imstande, Ihre Schnellzlige auch auf den "Bergstrecken" Ihrer Modell=
eisenbahn zu beférdern und so allen Ihren an sie gestellten Anforderungen

zu entsprechen,

Hauptabmessungen der A 3/5 600 :

Achsfolge 2'G Zylinder~-Durchmesser HD 425 mm
Lénge tkter Puffer 18740 mm Zylinder-Durchmesser ND 630 mm
Achsstand fest 4350 mm Kolbenhub 660 mm
Achsstand gesamt 8650 mm Kesseldruck Max, 14 kg/cm2
Achsstand m, Tender 15400 mm Rostfléche 2,8 m2
Treibrad-Durchmesser 1780 mm Heizfl&che 161,6 m2
Dienstgewicht m, Tender 114,8 t Tenderfassungsraum Wasser 18 m3
Dienstgewicht o. Tender 73,1t Tenderfassungsraum Kohle ¢
Reibungsgewicht 48 t Leistung s 1500 PS
Hochstgeschwindigkeit 100 km/h

WIC HTIGES FUR DAS LILIPUT-Modells

Vor Inbetriebnahme der neuen Lok ist zu beachten, daB sie sich erst ein=
laufen mufl, ehe man sie voll belasten darf, Auch miissen, wie bei jeder groflen
Lok, beim Modell die Achslager ab und zu geschmiert werden, Dazu geniigt je
ein Tropfen feines Maschinensl, das mit einer Nadelspitze zwischen Rad und
Lager auf die Achse gebracht wird, '

Auch die Ankerwelle des Motors kann so mit einer Nadel geschmiert
werden, wobei das Ol auf die Schmierpolster der Lager zu bringen ist, Diese
kleine Pflegearbeit hilft wesentlich, das Leben der Lok zu verl&ngern,




